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Compte rendu du premier travail pratique d'electronique : 
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Introduction : 


Un alternateur correspond a l’association d’une bobine et d’un aimant qui 
peut toumer. 

(A grande echelle, comme dans une centrale electrique T aimant est 
remplace par un electroaimant). 

Lorsque l’aimant toume, ses poles magnetiques sud et nord s’approchent 
puis s’eloignent successivement de la bobine provoquant ainsi 1’ apparition 
d’une tension aux bomes de cette demiere: la bobine joue alors le role de 
generateur. 

Lorsque l’aimant d’un alternateur (ou son electroaimant) est mis en 
rotation celui-ci possede une energie cinetique qui est convertie en energie 
electrique. 

Conclusion : Un alternateur est un convertisseur d’ energie cinetique en 
energie electrique. 

au cours de ce tp en va prendre le cas le plus simple d’un alternateur et le 
diviseur de tension compose de 2 resistances en serie .on va prendre le cas 
d’un ensemble electronique El foumissant une tension Vs que l’on 
souhaite releve par 1’ oscilloscope ;on va etudie le schema ci-dessous 
l’etage foumissant la tension Vs peut etre reduite a son generateur et sa 
resistance de Thevenin equivalent tandis que 1’ entree de 1’ oscilloscope est 
une impedance resultat de l’association d’une resistance d’entree en 
parrallele avec un condensateur . 



Alternateur compose 



C=22nf,Rl=lkn,R2=10KQ,c2=100nf 

T=V2/V1=(R2/1+JR2C2( 4 ))/(R1/1+JC1R1W)+(R2 /1+JC2R2W) 
=R2/(1+R2CEJW)/1+JR1C1W)+R2 
T(JW)=R2(1+JR1C1W)/(R1+JR2R1C2W+R2+JR2R1C1W) 

=(R2/R1+R2 )*(l+JRlClW)/(l+'JRl(R2/Rl+R2)(Cl+C2°27if) 

T=To( 1+Jf/f c 1 )/( 1+jf/f c2 ) 


On realise le meme montage que le precedant 



Frequence 

11,03 

13 

16 

V2/V1 

3/10 

3/10 

3/10 


On mesure le decalage : 
t — ► p 
T — ► 2ti 
P=2ti* t/T=2nF t 
on a AB=4 et CD =18 
p=arcsin (AB/CD) 
fl=10 A 3/4,4n=72Hz 
f2=10 A 9/2,44n=l ,3 MHz 


Conclusion generale 


En deduit de ce tp que I »utilisation de I'onde pour la mesure du signal necessite toujours un calibrage initial .ce 
dernier est realise a I'aide d'un signal rectangulire de reference disponible sur I'oscilloscope . 



